附件2

浉河区2022年地质灾害隐患点排查表
	序号
	乡镇
	村社
	隐患点类型
	坐标
	隐患点主要特征
	稳定性
	诱发因素
	活动状态
	潜在方量（m3）
	威胁人口（口）
	威胁财产（万元）
	规模等级
	险情级别
	是否编制防灾预案
	已采取防灾措施
	群测群防员姓名
	防治责任单位及联系方式

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	浉河港镇
	白庙村七队茶厂
	崩塌
	113°50′56.00″
	31°59′44.00″
	房屋紧邻山坡，山坡上部分布有零星块石，山顶处有巨石一块
	稳定
	降雨
	休止阶段
	500
	8
	35
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、加强监测、支挡、除险加固
	陶良辉
	浉河港镇人民政府       

	2
	董家河镇
	茶叶市场
	滑坡
	113°51′14.85″
	32°09′20.73″
	崩塌滑坡区总长约150m，坡角最大约80°，边坡最大高度约25m，岩质边坡边坡并存，上部为残坡积土层。崩塌滑坡区底部为居民用房，直接威胁坡脚28户居民，威胁人数约84人
	稳定
	降雨、侵蚀、切坡
	初始开裂阶段
	1500
	84
	200
	小型
	中型
	是
	定期目视监测、设立警示牌、加强监测、除险加固
	张建国
	董家河镇人民政府  

	3
	浉河港镇
	白庙村茶场
	滑坡
	113°51′08.39″
	31°59′11.55″
	坡面顶部覆盖层较厚，坡体植被发育，并有坍塌、落石现象
	稳定
	降雨
	加速变形阶段
	1050
	39
	100
	小型
	中型
	是
	定期目视监测、加强监测、支挡转移群众、除险加固
	李光宇
	浉河港镇人民政府  

	4
	浉河港镇
	白庙村大庙组
	滑坡
	113°51′11.83″
	32°01′00.36″
	坡面顶部覆盖层较厚，坡体植被发育，并有坍塌、落石现象，边坡有形成的冲沟，坡体树木歪斜严重
	稳定
	降雨
	初始开裂阶段
	1440
	16
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、加强监测、支挡、除险加固
	刘正华
	浉河港镇人民政府

	5
	董家河镇
	云雾村东山组
	滑坡
	113°49′53.89"
	32°03′5.59″
	土质边坡，坡脚开挖建房，开挖高度约4m，边坡坡脚面临空。滑体呈椎体，横向长约20米，纵向长约30米，滑体厚约2-4米，体积约1500m3，边坡上部部分树木已发生倾倒
	欠稳定
	降雨
	加速变形阶段
	36000
	12
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、加强监测、支挡、转移群众、除险加固
	金鑫凯
	董家河镇人民政府  

	6
	浉河港镇
	白庙村桥上组
	滑坡
	113°51′17.03″
	32°00′54.98″
	坡面顶部覆盖层较厚，坡体植被发育，并有坍塌、落石现象
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	600
	9
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、削方减载、设立警示标志、除险加固
	余道河
	浉河港镇人民政府  

	7
	吴家店镇
	吴家店镇顺河店村张湾石场
	滑坡
	113°46′55.11″
	32°17′48.00″
	坡面顶部覆盖层较薄，坡体植被不发育，原历史遗留矿山开采废石堆，顺山坡堆积，堆积物松散，无防护措施
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	12800
	4
	30
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、设立警示标志、除险加固
	胡传军
	吴家店镇         

	8
	董家河镇
	老街
	滑坡
	113°51′28.04″
	32°09′28.30″
	高陡边坡，总长约150m，坡角最大约80°，边坡最大高度约25m，岩质边坡和土质边坡并存，上部为残坡积土层。滑坡区底部为五层居民用房，建筑物南侧坡脚处修建有挡土墙，高3m，顶部宽度0.4m，底部宽度1.5m，为浆砌石结构。滑坡体重力作用已导致坡脚挡土墙向居民楼移动约50cm；且挡土墙局部发生断裂，西侧边缘处已外突
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	1200
	300
	200
	小型
	中型
	是
	定期目视监测、加强监测、削方减载、除险加固
	曹军师
	董家河镇人

	9
	金牛山办事处
	周家山社区联建楼
	滑坡
	114°03′25.00″
	32°09′25.00″
	滑坡区边坡总长约80m，坡角最大约80°，边坡最大高度约25m，边坡下部为浆砌块石支护结构，上部局部为现浇混凝土结构，潜在滑坡规模约2400m3。滑坡区底部为居民用房，直接威胁20户约80人
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	2340
	125
	200
	小型
	中型
	是
	定期目视检查、支挡、除险加固
	卢佳
	金牛山办事处

	10
	谭家河镇
	谭家河居委会
	崩塌
	113°57′55.23″
	31°53′47.81″
	边坡顶部土壤裸露，植被发育，边坡中下部岩石层风化较为严重，节理裂隙发育，边坡有浮石和危岩体存在，坡体树木部分根部裸露，歪斜严重
	稳定
	降雨、地震、切坡
	休止阶段
	1500
	
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、设立警示标志、加强监测、除险加固
	程洪山
	谭家河乡

	11
	谭家河乡
	千工堰村河边组
	崩塌
	113°57′52.59″
	31°54′25.59″
	边坡顶部土壤裸露，植被发育，边坡中下部岩石层风化较为严重，节理裂隙发育，边坡有浮石和危岩体存在，坡体树木部分根部裸露，歪斜严重
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	
	38
	500
	小型
	中型
	是
	定期目视检查、设立警示标志、加强监测、除险加固
	胡亚伟
	谭家河乡

	12
	柳林乡
	107国道西山坡
	滑坡
	114°05′17.31″
	31°55′38.69″
	坡面进行削坡减载及坡面整理，坡顶修有截排水沟，坡脚设置护脚墙
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	2700
	39
	34
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、加强监测、除险加固
	陈基明
	柳林乡           

	13
	十三里桥乡
	叶桥村石河组
	滑坡
	114°03′21.00″
	32°04′33.00″
	坡面顶部覆盖层较厚，坡体植被发育，并有坍塌、落石现象，边坡有形成的冲沟，坡体树木歪斜严重，部分根部裸露，边坡上部已形成一条长约30m的滑坡裂缝，现状不稳定，严重威胁周边居民及道路行人安全
	稳定
	降雨、切坡
	加速变形阶段
	1260
	20
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、支挡、转移群众、除险加固
	王祖林
	十三里桥乡       

	14
	柳林乡
	杨堰村上湾组龙坡石窝
	滑坡
	114°03′37.92″
	31°55′57.82″
	雨季坡体前缘剪出口有泉眼出露，并有坍塌现象，坡体中部形成多级台阶，坡体树木歪斜严重
	稳定
	降雨
	休止阶段
	2250
	3
	40
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、设立警示标志、除险加固
	付国玖
	柳林乡        

	15
	十三里桥乡
	寺河村十组
	滑坡
	113°57′58.90″
	32°00′20.48″
	坡面顶部覆盖层较厚，坡体植被发育，并有坍塌、落石现象，边坡有形成的冲沟，坡体树木歪斜严重
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	21450
	12
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、设立警示标志、植树种草、除险加固
	罗云海
	十三里桥乡       

	16
	柳林乡
	甘冲村乡杨湾组
	滑坡
	114°05′17.70″
	31°57′17.58″
	坡面顶部覆盖层较厚，坡体植被发育，并有坍塌、落石现象，边坡有形成的冲沟，坡体树木歪斜严重
	稳定
	降雨
	休止阶段
	1440
	8
	36
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、设立警示标志、加强监测、除险加固
	胡连志
	柳林乡           

	17
	东双河镇
	左店村王老塆组
	滑坡
	114°11′07.00″
	32°01′40.00″
	雨季坡体前缘剪出口有泉眼出露，并有坍塌现象，坡体中部形成多级台阶，坡体树木歪斜严重
	稳定
	降雨、切坡
	加速变形阶段
	540
	3
	20
	小型
	小型
	是
	定期目视监测、加强监测、支挡、转移群众、除险加固
	李景祥
	东双河镇人民政府  

	18
	十三里桥乡
	十三里桥乡汤庙村二组
	滑坡
	114°00′40.98″
	31°59′18.15″
	边坡顶部植被发育，部分树木根部裸露，边坡坡度约80°-90°，边坡最大高度约30m，边坡有浮石和危岩体存在
	稳定
	降雨、侵蚀、地下采掘、切坡
	休止阶段
	5980
	
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、设立警示标志、加强监测、除险加固
	周元明
	十三里桥乡       

	19
	 吴家店乡    
	吴家店乡尹台村上河咀
	滑坡
	113°46′ 59.56″
	32°  18′ 01.74″
	边坡顶部植被发育，部分树木根部裸露，边坡坡度约70°，边坡最大高度约27m，边坡中下部岩石层风化较为严重，节理裂隙发育，边坡有浮石和危岩体存在
	稳定
	降雨、切坡
	加速变形阶段
	12150
	30
	50
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、加强监测、转移群众、除险加固、
	余庭贵
	吴家店镇         

	20
	十三里桥乡  
	十三里桥乡小庙村九组
	滑坡
	114°00′ 08.69″
	32°  01′ 19.29″
	2020年7月中旬由于遭受连续强降雨，坡体受雨水浸泡，在重力作用下，沿着一定的软弱面整体地顺坡向下滑动，致使坡体下部受损，一人死亡。灾害体体积约200m3。现坡体堆积层经过简单削方减载处理，坡度约60°，坡体无植被覆盖。后续应对坡体进一步治理，避免进一步发生地质灾害的险情。
	稳定
	降雨、切坡
	休止阶段
	900
	20
	30
	小型
	小型
	是
	定期目视检查、加强监测、削方减载、除险加固
	李 良
	十三里桥乡       


